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Scarica immagini e testo

CANALE BATTISCOPA E CANALE CORNICE   CANALE BATTISCOPA E CANALE CORNICE   
TBN TBN –– TCN TCN EvolutionEvolution

Canalina tipo Bocchiotti o similare con funzioni 
porta apparecchi e portacavi, realizzata in PVC 
rigido non propagante la fiamma, idonea per 
installazioni a battiscopa, parete e soffitto di 
impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con 
tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e/o 
1500 V in corrente continua e certificata da IMQ 
secondo la norma EN 50085.
Canalina completa di componenti ed accessori per 
ridurre al minimo lavorazioni e adattamenti in 
opera e scatole porta apparecchi conformi ai 
principali standard europei. 
Fondo degli elementi rettilinei e dei componenti di 
interconnessione - ivi comprese le scatole di 
derivazione - dotati di separatori per la 
segregazione completa dei circuiti (su tre 
scomparti, con utilizzo di apposito coperchio
copriscomparto) e garanzia del posizionamento dei 
cavi ad almeno 10 millimetri di altezza rispetto al 
pavimento finito mediante eventuale utilizzo di 
apposito accessorio previsto dal produttore. 
Coperchio degli elementi rettilinei smontabile solo 
con attrezzo (idoneità all’installazione in ambiente 
aperto al pubblico secondo la norma CEI 64-8) e 
dotato di pellicola di protezione dai danneggiamenti 
superficiali durante l’installazione. 
Angolo interno ed angolo esterno a raggiatura
variabile. 
Scatole porta apparecchi ancorate in modo 
indipendente ed all’esterno rispetto all’elemento 
rettilineo. 
Grado di protezione assicurato dall’involucro 
(secondo la norma EN 60529): IP40. 
Grado di resistenza agli urti durante l’installazione 
e l’utilizzo: 2 Joule.
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