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Soggetto tecnico da cambiare

Videocitofono IP-Client per sistemi operativi Windows

Proprietà tecniche

Funzioni

Funzioni audio Soppressione dell'eco attivabile, Potenziamento

dell'emissione audio e del microfono attivabile,

Modalità operativa per HID, Yealink e handset Jabra,

Lingua e segnale acustico configurabili su diversi

apparecchi audio

Funzioni del sistema Autoavvio dell'applicazione impostabile all'avvio del

sistema, Autoregistrazione dell'applicazione

impostabile all'avvio del sistema, impostazioni

predefinite (modificabili) per l'account SIP, i

comandi di controllo e l'ingresso/la videocamera,

possibilità di fino a 4 apparecchi in esercizio

parallelo, Chiamata interna tra apparecchi

configurati in sequenza, sovrapposizione semplice

delle finestre alla ricezione di chiamate

configurabile, sovrapposizione aggressiva delle

finestre per la visualizzazione dell'immagine intera

configurabile, Protezione da chiusure indesiderate

- Applicazione client per comunicazione porta in base a VoIP/SIP (RFC-3261)

Versione

Configurazione Utilizzo del menu onscreen per tutte le impostazioni

Compatibilità

Compatibilità Totalmente eseguibile da Windows XP fino a

Windows 8.1, nessuna versione RT, Versioni

integrate a seconda della configurazione del

pacchetto, Potenza di elaborazione per intera

funzione: da 1.2 GHz, Dualcore

Connettività

Codici audio PCMU, PCMA, Speex, iLBC, G.726-32, GSM 6.10

Definizioni ingressi Modalità operativa per moduli IP, interfaccia i2,

videocamera/server IP, Definizione di una URL

video stream, Nome utente e password per

connessione video, Attribuzione dello stream video

a determinate ID d'ingressi SIP, denominazione

dell'ingresso definibile tramite i contatti

Tensione

- Altro

Materiali

Colore Altro

Articoli forniti

Parti incluse Applicazione software su supporto di dati con

certificato di licenza
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Equipaggiamento

Comportamento in chiamata visualizzazione video automatica in caso di

chiamata, disattivazione video automatica, tempo di

ritardo definibile, riaggancio automatico dopo

l'apertura porta, tempo di ritardo definibile,

Chiamata interna tra apparecchi configurati in

parallelo, minimizzazione automatica

dell'applicazione, tempo di ritardo definibile,

melodia fissa

Diagnostica Funzione log debug, dettagli sul crash del

programma e sui problemi audio

Uso

Funzionamento & controllo Apriporta e luce dirette in caso di chiamata in

entrata e in uscita, chiamata diretta manuale di una

porta a piacere, fino a 4 tasti funzione con ingressi

(video/audio); videocamere IP o chiamate interne

salvabili, Sequenze DMTF configurabili per

apriporta e luce, Sequenze DTMF per il montaggio, il

termine e la videocamera (solo modalità

d'interfaccia i2), Utilizzo e comando tramite tasti

con visualizzazione di stato, Ricezione di chiamata,

apertura porta, relè luce

Tecnologia del sistema IP

Formato video Motion video HTTP JPG per ELCOM e AXIS, IDS-

VSE (anche RTSP)

Sicurezza

Accesso apertura automatica dell'applicazione attiva in

standby e attivazione, apertura manuale

dell'applicazione tramite task tray/barra delle

applicazioni

Autenticazione Visualizzazione di accesso all'applicazione,

Accesso e uscita dal menu impostazioni

Identificazione

Linea di design principale COMPONENTI IP

Gamma di prodotti sistema IP

Caratteristiche video ottimizzato per riproduzione video 4:3 in diverse

risoluzioni, compressioni, colori, frequenze di

rappresentazioni di immagini, Nome utente e

password per connessione allo stream video
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