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Moduli d’ingresso bus KNX 
interruttori orari

Specifiche tecniche

Presentazione del prodotto TXA022 - TXA023

Schema di collegamento TXA022 - TXA023

Caratteristiche principali

Caratteristiche elettriche
- alimentazione: 30 V DC bus KNX
- TXA022: consumo max. 9,5 mA
- TXA023: consumo max. 10 mA
- TYA720: consumo max. 25 mA

Caratteristiche funzionali
 - tempo min. fra 2 passi: 1 minuto
 - precisione di esercizio: 

 - ± 1,5 sec. / 24 ore per i TXAxxx 
 - ≤ ± 0,25 sec /24 h per il TYA720

 - riserva di esercizio: pila al litio, 5 anni cumulativi di alimentazione senza collega-
mento alla rete

 - il prodotto si mette in stato di stand-by (visualizzatore spento) dopo 1 mn. di 
assenza di tensione. Ritorna alla modalità Automatica al ritorno della tensione o 
nel momento in cui viene premuto un tasto

 - grado di protezione: IP 20

Azzeramento programma TXAxxx
Il programma: può essere totalmente rimosso tramite pressione simultanea sui 3 
tasti seguenti: menu, ok e <- . L'ora e la data sono mantenute.

Riavvio TXAxxx
È possibile riavviare il prodotto premendo simultaneamente i pulsanti 
-, +, ok, menu.

Azzeramento programma TYA720
Il menù cancella e consente di eliminare:
 - la totalità del programma contenuto nell’orologio.
 - la totalità del programma di uno dei canali.
 - un tipo di programma (settimanale, SP1-10, specifico, vacanze) per un  
dato canale.

- Un passo di programmazione.

- prodotto fornito aggiornato all’ora e al giorno correnti
- cambiamento automatico d’orario estate/inverno /
- chiave di programmazione: 
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 per le deroghe permanenti,
 per la copia o il back-up del programma
- programmazione per giorno o gruppo di giorni
- Passi di programma
  . TXA022/3: 56 passi di programma  ON/OFF  da 1 sec a 30 
    min. o variazione da ripartire su 2 canali
  . TYA720: 300 passi di programma ON/OFF  da 1 sec a 30 
    min. o variazione, impulsi  o cicli   da ripartire su 4 canali
- forzature permanenti ON/OFF (  fissa)
- forzature temporanee ON/OFF parametrabili tramite gli strumenti 
 di configurazione
- deroghe temporanee ON/OFF(  lampeggiante)
- modalità vacanze: 
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à 40 %

 forzature ON/OFF fra due date
- simulazione di presenza 
- barra LED di visualizzazione del profilo giornaliero
- possibilità di bloccaggio della tastiera  
- programmabile fuori tensione
- sincronizzazione DCF (escluso TXA022)
- possibilità di diffusione della data e dell’ora sul bus

Ambiente
Temperatura di funzionamento: 
 - da -5°C a +45°C per i TXAxxx
 - da -10 °C a +50 °C per TYA720

Temperatura di conservazione: da -20°C a +70°C

Collegamento antenna EG001 (disponibile a richiesta)
TXAxx tramite morsetti a gabbia
   - Flessibile: da 1 a 6 mm2
   - Rigido: da 1,5 a 10 mm2
TYA720 via quickconnect 
   - Flessibile : da 0,75 a 2,5 mm2
   - Rigido: : da 0,75 a 2,5 mm2

ok

auto prog
modif
new

On
Off

1260

 menu: selezione del modo 
  di funzionamento
 auto: funzionamento secondo 
  il programma stabilito
 prog: new per la programmazione
 prog: modif per modificare o
  eliminare un passo di 
  programma esistente
      

AI3_EG400_T3_02

    : visualizzazione del 
  programma
       

AI3_EG400_T3_01

   :  modifica dell’ora, della  
  data e della scelta del modo 
  di cambiamento d'orario 
  estate/inverno /
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à 40 %

 : regolazione vacanze
 + e -  :  navigazione o regolazione 
  dei valori
   :  in modo Auto, selezione   
    delle forzature, deroghe o 
  del funzionamento casuale
 ok    :  convalidare le informazioni  
  lampeggianti
    :  tornare alla tappa precedente

échelle : 0,5

AI1_TS022-023_T2_01
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tebis

EG001 
per TXA023 

230 V �

TXA022
TXA023

Bus KNXÈ possibile ritornare al modo auto in qualsiasi momento con il tasto menu. 
Se non viene eseguita alcuna azione per 1 minuto, l’interruttore ritorna al 
modo auto.

Caratteristiche tecniche
• Tensione di alimentazione    21...32 V DC TBTS
• Consumi BUS  Max 25 mA
• Funzioni di commutazione ON ; OFF ; 
                                                               Impulso; ciclo;

                                                    programma annuale
• Capacità di programmazione 300 step
•  Tempo minimo tra due step  1 min.
•  Base tempi  Quarzo, Bus-KNX
  o segnale DCF (a richiesta)
•  Riserva operativa Pila al litio

cumulo di 5 anni di interruzione di rete
(salvataggio illimitato del programma)

•  Precisione (a 20°C)  ≤ ± 0,25 sec /24 h
• Display   LCD ad alta risoluzione
  (12,8 cm2)
•  T° operativa  -10 °C … +50 °C
•  T° di stoccaggio -20 °C … +70 °C

• Temperatura per la prova d’urto con sfera  
75°C … 125°C 

•  Dimensioni 4 moduli (45 x 71,5 x 58 mm)

• Montaggio  Guida DIN (DIN EN 60715) 
• Tipo di morsettiera  Quick Connect
• Capacità di collegamento 

 - Flessibile : da 0,75 a 2,5 mm2

-  Rigido: : da 0,75 a 2,5 mm2

•  Indice di protezione IP 20/IK 04
• Classe di protezione II
• Norme        EN 60730-1; EN 60730-2-7;EN 50491-3;

 EN 50491-5-1; EN 50491-5-2; EN 50491-5-3
• Ingresso DCF  Sì, con
  cavo a doppio isolamento
  (antenna DCF EG001 a richiesta)
•  Tensione d’impulso assegnata 4kV
• Azione di tipo   1
• Grado di inquinamento 2
• Struttura software      Clase A

• Prodotto fornito con data e ora preimpostate.
• Passaggio automatico ora solare/legale.
• Chiave di programmazione :
- per le deroghe permanenti,
- per la copia o la salvaguardia del programma.
•  300 passi di programmazione ; ON, OFF, Impulsi
   o cicli .
• Forzatura permanente On o Off (

Collegamenti elettrici

Presentazione del prodotto

Principali caratteristiche
• Deroghe provvisorie On o Off (  lampeggiante).
• Deroghe (temporanee, permanenti o temporizzate)

attivabili a distanza.
• Simulazione di presenza .
• Possibilità di blocco di tastiera  tramite codice PIN.
• Contatore tempo de funzionamento su ogni uscita.
• Programmabile fuori tensione.
• Display retroilluminato.

Prima messa in funzione
Al momento della prima messa in funzione
bisogna regolare i seguenti parametri :

legale/solare.

Premere sul tasti +/– per regolare il parametro 
visualizzato sul display.
Premere sul tasto ok per validare.
In seguito alla regolazione di questi parametri,
l’orologio passa in modo automatico.

In caso di utilizzo dell’antenna DCF EG001, non è 

sul prodotto né nell’applicazione ETS.
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¶ Programmatore 4 canali
ciclo annuale e settimanale con
chiave di programmazione

Istruzioni d’uso
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Ingresso per forzatura
esterna

Antenna DCF (opzione)

Antenna DCF (opzione)

Navigazione &
Regolazione valori

Conferma
Entrare in modalità PROGRAMMA e
tornare al punto precedente

Selezione dei giorni della settimana
1 = Lunedi, 2 = Martedi
… 7 = Domenica

Comando Canale B

Comando Canale C

Comando Canale D

Comando Canale A

Blocco della tastiera
tramite codice PINmenu + ok

In qualsiasi momento, una pressione sul tasto menù
permette di tomare al livello di scelta precedente.

Programmazione
Per effettuare la programmazione annuale
dell’orologio, disponete dei seguenti 4 tipi
di programma:

- Programma settimanale di base
Si tratta di un programma settimanale non
prioritario.

- Sottoprogrammi da 1 a 10
Sono sottoprogrammi settimanali attivabili su un
periodo definito da una certa data ad un’altra
data. Più è alto il numero del sottoprogramma,
più la sua priorità è alta.

- DATA/ORA
Si tratta di un passo di programma composto da
un orario e da una data e che è previsto oltre al
programma normale. In caso di conflito tra questo
passo di programma ed un altro (SP o settima-
nale), questo passo è prioritario.

- Vacanze
Questo programma permette di definire un ON
o un OFF permanente da una data ad un’altra.
Si tratta del programma a maggior priorità.

Presentazione del prodotto

Collegamenti elettrici

La pressione simultanea dei tasti menu, –, +, ok,
consente il reset del prodotto.
Il programma è mantenuto in memoria.

Reset

Menù

Una pressione sul tasto menu permette di
passare in modo programmazione/regolazione.
La programmazione e la regolazione dei parametri
si basano sul principio seguente :
- la 1ª linea e/o la 2ª linea del display indicano la

regolazione richiesta.
- I tasti +/– permettono di navigare nei menù e di

compiere le regolazioni.
- Il tasto ok permette di validare.
Una pressione sul tasto menu da accesso alla
regolazione dei seguenti parametri :

PROGRAMMA REGOLAZIO FUNZIONI

DATA-ORA

LEGAL-SOL

LINGUA

RESET

INDIETRO
AUTO

PROGRAMMA
SCRIVERE

PROGRAMMA
LEGGERE

PROGRAMMA
MODIFICA

PROGRAMMA
CANCELLA

PROGRAMMA
COPIARE

INDIETRO
AUTO

CONTATORE

CICLO

CODIC PIN

INGRESSO

INDIETRO
AUTO

menu

Caratteristiche elettriche
� Tensione d'alimentazione 230 V +10/-15%
� Frequenza 50/60 Hz
� Consumo < 2 VA
� Uscita 2 contatti in scambio + 2 contatti NA
� Portata del contatto max. AC1 µ 10A 250 V~

Lampade ad incandescenza 1500 W
Lampade alogene 230 V 1500 W
Tubi fluorescenti rifasati // (max. 45 µF) 400 W
Tubi fluorescenti non rifasati, rifasati in serie

1000 W
Lampade fluo compatte 400 W

� Portata del contatto minima
AC1 100 mA 250 V~

� Isolamento galvanico tra alimentazione ed
uscita < 4 kV

� Tensione assegnata d’urto 4 kV

Specifiche tecniche Caratteristiche funzionali
� Capacità di programmazione 300 passi
� Tempo minimo tra due passi 1 min.
� Precisione di funzionamento 0 a +0,2 sec/ 24h
� Riserva di funzionamento pila al litio, per un

totale di 5 anni senza alimentazione elettrica
(memorizzazione illimitata del programma).

� L'apparecchio si mette in stand-by (display
spento) dopo 1 min. di assenza di tensione.
Ritorna in modalità auto non appena ripristinata
la tensione o premendo un tasto qualunque.

� Grado di protezione IP 20 / IK 04
� Azione di tipo 1B
� Grado di inquinamento 2
� Struttura del software classe A

Caratteristiche ambientali
� T° di funzionamento -10 °C a +50 °C
� T° di stoccaggio -20 °C a +70 °C
� T° di prova alla sfera

75°C e 125°C per le parti attive

Principali caratteristiche
� Prodotto fornito con data e ora preimpostate.
� Passaggio automatico ora solare/legale.
� Chiave di programmazione :
- per le deroghe permanenti,
- per la copia o la salvaguardia del programma.
� 300 passi di programmazione ; ON, OFF, Impulsi

o cicli .

� Forzatura permanente On o Off ( fisso).
� Deroghe provvisorie On o Off ( lampeggiante).
� Deroghe (temporanee, permanenti o temporizzate)

attivabili a distanza.
� Simulazione di presenza .
� Possibilità di blocco di tastiera tramite codice PIN.
� Contatore tempo de funzionamento su ogni uscita.
� Programmabile fuori tensione.
� Display retroilluminato.

Al momento della prima messa in funzione
bisogna regolare i seguenti parametri :
- definizione della lingua,
- definizione dell’anno, il mese, il giorno,
- definizione dell’ora e i minuti,
- definizione del cambiamento automatico ora

legale/solare.
Premere sul tasti +/– per regolare il parametro
visualizzato sul display.
Premere sul tasto ok per validare.
In seguito alla regolazione di questi parametri,
l’orologio passa in modo automatico.

Prima messa in funzione

Collegamento tramite morsetti a connessione
rapida
� Cavo flessibile / Cavo rigido 0,75 a 2,5 mm2

Norme
60730-1
60730-2-7

Reset

Menù

Programmazione
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Ingresso per forzatura
esterna

Antenna DCF (opzione)

Antenna DCF (opzione)

Navigazione &
Regolazione valori

Conferma
Entrare in modalità PROGRAMMA e
tornare al punto precedente

Selezione dei giorni della settimana
1 = Lunedi, 2 = Martedi
… 7 = Domenica

Comando Canale B

Comando Canale C

Comando Canale D

Comando Canale A

Blocco della tastiera
tramite codice PINmenu + ok

In qualsiasi momento, una pressione sul tasto menù
permette di tomare al livello di scelta precedente.

Programmazione
Per effettuare la programmazione annuale
dell’orologio, disponete dei seguenti 4 tipi
di programma:

- Programma settimanale di base
Si tratta di un programma settimanale non
prioritario.

- Sottoprogrammi da 1 a 10
Sono sottoprogrammi settimanali attivabili su un
periodo definito da una certa data ad un’altra
data. Più è alto il numero del sottoprogramma,
più la sua priorità è alta.

- DATA/ORA
Si tratta di un passo di programma composto da
un orario e da una data e che è previsto oltre al
programma normale. In caso di conflito tra questo
passo di programma ed un altro (SP o settima-
nale), questo passo è prioritario.

- Vacanze
Questo programma permette di definire un ON
o un OFF permanente da una data ad un’altra.
Si tratta del programma a maggior priorità.

Presentazione del prodotto

Collegamenti elettrici

La pressione simultanea dei tasti menu, –, +, ok,
consente il reset del prodotto.
Il programma è mantenuto in memoria.

Reset

Menù

Una pressione sul tasto menu permette di
passare in modo programmazione/regolazione.
La programmazione e la regolazione dei parametri
si basano sul principio seguente :
- la 1ª linea e/o la 2ª linea del display indicano la

regolazione richiesta.
- I tasti +/– permettono di navigare nei menù e di

compiere le regolazioni.
- Il tasto ok permette di validare.
Una pressione sul tasto menu da accesso alla
regolazione dei seguenti parametri :

PROGRAMMA REGOLAZIO FUNZIONI

DATA-ORA

LEGAL-SOL

LINGUA

RESET

INDIETRO
AUTO

PROGRAMMA
SCRIVERE

PROGRAMMA
LEGGERE

PROGRAMMA
MODIFICA

PROGRAMMA
CANCELLA

PROGRAMMA
COPIARE

INDIETRO
AUTO

CONTATORE

CICLO

CODIC PIN

INGRESSO

INDIETRO
AUTO

menu

Caratteristiche elettriche
� Tensione d'alimentazione 230 V +10/-15%
� Frequenza 50/60 Hz
� Consumo < 2 VA
� Uscita 2 contatti in scambio + 2 contatti NA
� Portata del contatto max. AC1 µ 10A 250 V~

Lampade ad incandescenza 1500 W
Lampade alogene 230 V 1500 W
Tubi fluorescenti rifasati // (max. 45 µF) 400 W
Tubi fluorescenti non rifasati, rifasati in serie

1000 W
Lampade fluo compatte 400 W

� Portata del contatto minima
AC1 100 mA 250 V~

� Isolamento galvanico tra alimentazione ed
uscita < 4 kV

� Tensione assegnata d’urto 4 kV

Specifiche tecniche Caratteristiche funzionali
� Capacità di programmazione 300 passi
� Tempo minimo tra due passi 1 min.
� Precisione di funzionamento 0 a +0,2 sec/ 24h
� Riserva di funzionamento pila al litio, per un

totale di 5 anni senza alimentazione elettrica
(memorizzazione illimitata del programma).

� L'apparecchio si mette in stand-by (display
spento) dopo 1 min. di assenza di tensione.
Ritorna in modalità auto non appena ripristinata
la tensione o premendo un tasto qualunque.

� Grado di protezione IP 20 / IK 04
� Azione di tipo 1B
� Grado di inquinamento 2
� Struttura del software classe A

Caratteristiche ambientali
� T° di funzionamento -10 °C a +50 °C
� T° di stoccaggio -20 °C a +70 °C
� T° di prova alla sfera

75°C e 125°C per le parti attive

Principali caratteristiche
� Prodotto fornito con data e ora preimpostate.
� Passaggio automatico ora solare/legale.
� Chiave di programmazione :
- per le deroghe permanenti,
- per la copia o la salvaguardia del programma.
� 300 passi di programmazione ; ON, OFF, Impulsi

o cicli .

� Forzatura permanente On o Off ( fisso).
� Deroghe provvisorie On o Off ( lampeggiante).
� Deroghe (temporanee, permanenti o temporizzate)

attivabili a distanza.
� Simulazione di presenza .
� Possibilità di blocco di tastiera tramite codice PIN.
� Contatore tempo de funzionamento su ogni uscita.
� Programmabile fuori tensione.
� Display retroilluminato.

Al momento della prima messa in funzione
bisogna regolare i seguenti parametri :
- definizione della lingua,
- definizione dell’anno, il mese, il giorno,
- definizione dell’ora e i minuti,
- definizione del cambiamento automatico ora

legale/solare.
Premere sul tasti +/– per regolare il parametro
visualizzato sul display.
Premere sul tasto ok per validare.
In seguito alla regolazione di questi parametri,
l’orologio passa in modo automatico.

Prima messa in funzione

Collegamento tramite morsetti a connessione
rapida
� Cavo flessibile / Cavo rigido 0,75 a 2,5 mm2

Norme
60730-1
60730-2-7

PROGRAMMA REGOLAZIO FUNZIONI

DATA-ORA

LEGAL-SOL

LINGUA

RESET

INDIETRO
AUTO

PROGRAMMA
SCRIVERE

PROGRAMMA
LEGGERE

PROGRAMMA
MODIFICA

PROGRAMMA
CANCELLA

PROGRAMMA
COPIARE

INDIETRO
AUTO

CONTATORE

CICLO

CODIC PIN

INDIETRO
AUTO

menu
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y Programmatore 4 canali
ciclo annuale e settimanale con
chiave di programmazione
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Schema di collegamento 
TYA720

Presentazione del prodotto TYA720


