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Il software di applicazione  consente di configurare il rilevatore di presenza .

Il TCC510S è un rilevatore di presenza in grado di rilevare anche piccoli movimenti (ad esempio una persona a lavoro in ufficio). 
Il rilevamento è possibile grazie alla presenza di un sensore piroelettrico posto al di sotto della cellula fotoelettrica. Il rilevatore di 
presenza misura continuamente il livello di luminosità effettivo nel locale e lo compara con quello impostato.
Il livello di luminosità può essere impostato tramite un telecomando installatore, tramite ETS o tramite il potenziometro rotativo 
installato sul dispositivo. A seconda delle impostazioni selezionate, a livello del bus KNX si producono diverse reazioni in base 
alla luminosità misurata e all'eventuale presenza di persone.

Le funzioni canale più importanti sono :

■ Comando delle uscite tramite bus KNX (canale illuminazione)
L'uscita può essere comandata in vari modi.

È possibile eseguire le seguenti funzioni :
- Attivazione temporizzatore,
- Valore luminosità (%) presenza,
- Valore luminosità (%) presenza e assenza,
- Attivazione scenario presenza,
- Attivazione scenario presenza e assenza,
- Forzatura.

■ Valutazione luminosità
Il valore della soglia di luminosità ambiente può essere impostato tramite ETS, tramite il telecomando installatore o tramite il 
potenziometro rotativo installato sul rilevatore di presenza. Tale valore permette di definire il livello di luminosità ambiente 
(oscurità) a partire dal quale, in caso di movimento, viene inviato un telegramma al bus tramite l'oggetto Canale illuminazione.

■ Temporizzazione
La temporizzazione viene avviata quando si passa da Presenza a Assenza (nessuna presenza) tenendo conto della luminosità 
ambiente. Al termine della temporizzazione il rilevatore di movimenti passa allo stato Assenza (nessuna presenza). Nel caso in 
cui la luminosità ambiente sia sufficiente la durata della temporizzazione può essere ridotta. A seconda della funzione 
selezionata al bus sarà inviato un telegramma in caso di Presenza o di Presenza e Assenza. La durata della temporizzazione 
può essere impostata tramite ETS, tramite un telecomando installatore oppure attraverso il potenziometro di regolazione 
installato sul prodotto.

■ Comando a distanza canale illuminazione
Il comando a distanza permette di gestire il rilevatore di presenza tramite il bus KNX o tramite un telecomando installatore (ad 
esempio per attivarlo).

È possibile utilizzare il rilevatore in modo automatico o semiautomatico. Se si seleziona il modo semiautomatico il comando a 
distanza è utilizzato per attivare il circuito (presenza), mentre il rilevatore è utilizzato per disattivarlo (ad esempio per spegnerlo).

Il modo automatico è utilizzato per ottenere un'azione automatica in base al rilevamento o meno di movimenti e alle condizioni di 
luminosità nel locale (ad esempio accendere o spegnere la luce). In tal caso il comando a distanza è utilizzato per passare dalla 
modalità Presenza (ad esempio accendere la luce) alla modalità Assenza (ad esempio spegnere la luce).

■ Comando a distanza a infrarossi tramite telecomando utente
Nel rilevatore di presenza è integrato un ricevitore a infrarossi. Il telecomando IR offre le stesse funzioni dell'ingresso del 
pulsante KNX (oggetto Comando a distanza).

■ Regolazione infrarossi tramite telecomando installatore
Alcune impostazioni (comando a distanza, tipo di comando: automatico / semiautomatico, valore della soglia di luminosità 
ambiente, temporizzazione illuminazione) sono regolabili tramite il telecomando installatore . La possibilità di definire le 
impostazioni tramite il telecomando può essere abilitata o disabilitata tramite ETS.

1. Presentazione

1.1 Descrizione delle funzioni
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■ Collegamento Master / slave
Questa funzione consente di estendere l'area di rilevamento del rilevatore di presenza associando allo stesso altri rilevatori.
Pertanto sono possibili due tipi di relazione :

- Master
Il rilevatore opera nella propria area di rilevamento in base alla luminosità e alla presenza di persone all'interno della 
stessa,

- Slave
Il rilevatore opera nella propria area di rilevamento in base alla presenza di persone all'interno della stessa e trasmette 
l'informazione relativa alla presenza di persone a un rilevatore master.

Il funzionamento del rilevatore di presenza è definito da un parametro ETS.

1.2 Schema generale

1.3 Descrizione del prodotto

Pulsante KNX

Rilevatore master

Telecomando

Rilevatore slave

Molle di fissaggio

Lente di rilevazione

LED di conferma per test, 
indirizzamento KNX e ricezione 

IR

 Sensore di misura della luminosità 
(sotto la lente di rilevazione)

Potenziometri1 e 
2

Sensore IR (rilevazione) Ricevitore IR (telecomandi)
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2.1.1 Elenco degli oggetti

* Gli oggetti Comando a distanza e Rilevamento slave sono disponibili quando il rilevatore di presenza è utilizzato come 
rilevatore master. Tali oggetti consentono di integrare dei rilevatori slave per estendere l'area di rilevamento.
** Questo oggetto è disponibile solo se il rilevatore di presenza è utilizzato come rilevatore slave. L'oggetto Uscita slave 
permette di inviare al rilevatore master informazioni relative alla presenza. Così facendo il rilevatore slave viene utilizzato per 
estendere l'area di rilevamento del rilevatore master.

2.1.2 Impostazione dei parametri
All'interno della schermata di parametraggio Generale è possibile regolare le principali impostazioni riguardanti il modo di 
funzionamento.

➜ Schermata di parametraggio

Schermata 1

■ Tipo di rilevatore
Questa funzione consente di estendere l'area di rilevamento del rilevatore di presenza associando allo stesso altri rilevatori.
Sono possibili due tipi di relazione.

• Rilevatore master
Il canale illuminazione del rilevatore master si accende non appena uno dei 25 rilevatori slave rileva una presenza all'interno della 
propria area di rilevamento.

• Rilevatore slave

Il rilevatore slave invia regolarmente informazioni al rilevatore master comunicandogli se sono state rilevate presenze all'interno 
della propria area di rilevamento, la luminosità all'interno dell'area non è presa in considerazione per l'invio di tale tipo di 
informazioni.

2. Configurazione e Parametri Generali

2.1 Parametri generali

Designazione N° Designazione Funzione dell'oggetto Lunghezza C R W T

Rilevatore master
6 Canale illuminazione Comando a distanza* 1 bit C R W T

7 Canale illuminazione Rilevazione slave* 1 bit C R W T

Rilevatore slave 0 Ingresso slave 1 Uscita slave** 1 bit C R W T
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I parametri funzionali relativi all'applicazione rilevatore di presenza possono essere definiti tramite le impostazioni ETS o tramite 
il telecomando installatore.
L'impostazione dei parametri tramite telecomando può essere abilitata o disabilitata. Quando l'impostazione dei parametri tramite 
telecomando è abilitata, è possibile definire se le impostazioni sono sovrascritte o meno da ETS.

Telecomando installatore

* Questo parametro è visibile solo se il parametro Impostazione parametri tramite telecomando IR è impostato su : Usato.

2.2 Impostazione IR del telecomando

Designazione Descrizione Valore

Impostazione IR del telecomando
La possibilità di impostare i parametri tramite un 
telecomando installatore può essere abilitata o 
disabilitata.

Usato, Non utilizzato

Valore predefinito : Non utilizzato

Sovrascrittura delle impostazioni 
IR tramite ETS*

Questo parametro permette di definire se un 
parametro impostato tramite telecomando nel 
rilevatore di presenza può essere sovrascritto o 
meno da un parametro impostato in ETS.

Usato, Non utilizzato

Valore predefinito : Non utilizzato
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➜ Schermata di parametraggio

Schermata 2

3. Configurazione e parametri del canale illuminazione

3.1 Elenco degli oggetti

Designazione N° Designazione Funzione dell'oggetto Lunghezza C R W T

ON / OFF, Temporizzatore, 
Forzatura, Valore luminosità, 
Valore luminosità dello 
Presenza / Assenza

0 Canale illuminazione Info ON / OFF 1 bit C R W -

ON / OFF 1 Canale illuminazione ON / OFF 1 bit C R - T

Temporizzatore 2 Canale illuminazione Temporizzatore 1 bit C R - T

Forzatura 3 Canale illuminazione Forzatura 2 bit C R - T

Valore luminosità 4 Canale illuminazione Variazione assoluta 1 byte C R - T

Valore luminosità dello 
Presenza / Assenza

4 Canale illuminazione Variazione assoluta 1 byte C R - T

Scenario 5 Canale illuminazione Scenario 1 byte C R - T

Scenario Presenza / 
Assenza

5 Canale illuminazione Scenario 1 byte C R - T

3.2 Impostazione dei parametri
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3.2.1 Valore della soglia di luminosità
Impostando il valore della soglia di luminosità è possibile definire il livello di luminosità ambiente (oscurità) a partire dal quale il 
rilevamento di un movimento viene interpretato come Presenza dal rilevatore di presenza e, di conseguenza, viene inviato un 
comando al bus e attivata l'uscita relè locale.

Il valore della soglia di luminosità può essere impostato tramite ETS, tramite il potenziometro rotativo installato sul rilevatore o 
tramite il telecomando installatore.

3.2.2 Temporizzazione
La temporizzazione (temporizzazione) viene avviata quando il canale illuminazione (oggetto Bus) passa da Assenza (nessun 
movimento rilevato) a Presenza (movimento rilevato). In tale occasione viene presa in considerazione anche la luminosità 
ambiente (v. valore della soglia di luminosità).

Il rilevatore di presenza ritorna al modo Assenza (nessun movimento rilevato) al termine della temporizzazione o se la luminosità 
ambiente è sufficiente. A seconda della funzione selezionata per il canale al bus sarà inviato un telegramma in caso di Presenza 
e / o Assenza. Nel caso in cui sia rilevata una presenza, la temporizzazione viene rilanciata automaticamente. La durata della 
temporizzazione può essere impostata tramite ETS, tramite un telecomando installatore oppure attraverso il potenziometro di 
regolazione installato sul prodotto.

3.2.3 Funzionamento della deroga
L'oggetto Comando a distanza serve a comandare il canale d'illuminazione senza tenere conto né dei movimenti rilevati, né 
della soglia di luminosità.

Il tipo di funzionamento (Automatico o Semiautomatico) è selezionato tramite un parametro ETS o tramite il telecomando 
installatore.

■ Semiautomatico - Manuale
Con questo modo il sensore deve essere impostato su Presenza tramite un telecomando utente IR o tramite un messaggio KNX 
(oggetto Comando a distanza). La luce rimane accesa fintanto che il rilevatore di presenza rileva una presenza e per tutta la 
durata della temporizzazione.
Quando il rilevatore di presenza ripassa a Assenza, per accendere la luce sarà necessario inviare un nuovo messaggio KNX o un 
nuovo comando tramite telecomando. Con questo modo, per accendere la luce o attivare il rilevatore, sarà sempre necessario 
inviare un messaggio KNX o un comando tramite telecomando IR. Tale tipo di comando permette di massimizzare il risparmio 
energetico. Con un comando ON tramite l'oggetto Comando a distanza il rilevatore di presenza passa nuovamente allo stato 
attuale (presenza / assenza).

Inviando un comando ON con il telecomando durante una temporizzazione, la stessa viene rilanciata (riparte da zero).

Designazione Descrizione Valore

Soglia di luminosità (valore in 
lux)

Impostando tale valore è possibile definire il livello di 
luminosità ambiente (oscurità) a partire dal quale il 
rilevamento di un movimento viene interpretato come 
Presenza e, di conseguenza, viene inviato un 
comando al bus tramite l'oggetto Canale 
illuminazione.

La soglia di luminosità a partire dalla quale il circuito si 
spegne è definita dal rilevatore stesso, prendendo in 
considerazione il livello di luminosità e la variazione 
della luminosità.

Impostazioni poteziometro,
Misura luminosità disattivata,
5 lux, 50 lux, 100 lux, 200 lux, 300 lux, 
400 lux, 500 lux, 600 lux, 700 lux, 
800 lux, 900 lux, 1000 lux

Valore predefinito : Impostazioni 
poteziometro

Designazione Descrizione Valore

Temporizzazione

La durata della temporizzazione determina il 
lasso di tempo necessario all'uscita per attivarsi 
(Presenza) in seguito al rilevamento di una 
presenza (luminosità inferiore alla soglia 
predefinita).

Impostazioni poteziometro,
5 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 
5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 
1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 8 h

Valore predefinito : Impostazioni 
poteziometro
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■ Automatico
Con questo modo l'impianto d'illuminazione viene comandato in base alla presenza / assenza e alla luminosità ambiente. Se 
viene rilevata una presenza e la luminosità ambiente è inferiore alla soglia impostata il rilevatore di presenza passa a Presenza 
(la luce si accende). Finché la presenza è rilevata e la temporizzazione non è giunta al termine (Parametro Canale Illuminazione, 
Temporizzazione), la luce rimane accesa.

Se il rilevatore di presenza spegne l'illuminazione, per ripassare a Presenza occorre rilevare una nuova presenza tenendo conto 
della luminosità ambiente. È possibile modificare il modo in uso tramite il telecomando IR (il modo predefinito è Automatico).

In questo caso, per passare da Presenza a Assenza, viene utilizzato un comando a distanza (tramite messaggio KNX o 
telecomando utente IR).

Con un comando ON tramite l'oggetto Comando a distanza si passa da :
- Assenza a Presenza e da,
- Presenza a Assenza.

Con un comando OFF tramite l'oggetto Comando a distanza il rilevatore di presenza passa nuovamente al modo automatico.

Telecomando utente

Designazione Descrizione Valore

Funzionamento della deroga

Questo parametro permette di definire la 
funzione di commutazione a distanza del 
rilevatore di presenza. Tale funzione concerne 
sia l'oggetto KNX Comando a distanza che il 
telecomando.

Automatico, 
Semi-automatico - Manuale

Valore predefinito : Automatico
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3.2.4 Impiego della cella di luminosità
Il rilevatore di presenza può gestire la luminosità ambiente in due modi diversi.
L'impostazione Cella attiva è utilizzata essenzialmente per applicazioni di rilevamento di presenza (uffici). In tale tipo di progetti la 
luminosità è misurata costantemente; il valore della soglia di luminosità definisce la condizione di accensione, mentre il livello di 
luminosità richiesto per poter spegnere la luce (filtri della luce naturale e della luce artificiale) è definito tramite calcolo. Con tale 
impostazione il rilevatore di presenza passa a OFF nonostante sia rilevata una Presenza se la luminosità ambiente supera la 
soglia di luminosità predefinita.

L'impostazione Cella passiva è particolarmente utile per i corridoi. L'accensione della luce, infatti, viene stabilita in base alla 
soglia di luminosità impostata, mentre lo spegnimento della stessa dipende dalla Presenza e dal tempo di disconnessione. Con 
questo modo, il rilevatore di presenza funziona come un classico rilevatore di movimento. Con tale impostazione il rilevatore di 
presenza non si spegne neanche se, durante la Presenza, la luminosità ambiente supera la soglia di luminosità predefinita.

3.2.5 Funzioni del canale d'illuminazione
Quando viene rilevato un movimento il comando Presenza è inviato al bus tenendo conto della luminosità ambiente. Se non 
viene più rilevato alcun movimento, al termine della temporizzazione (se il parametro è impostato), al bus viene inviato il 
comando Assenza. I comandi o i valori da inviare al bus in caso di Presenza o Assenza possono essere selezionati tramite il 
parametro Funzione. 

■ Funzione ON / OFF
La funzione ON / OFF consente di impostare un'uscita di comando (ciclo d'illuminazione) su un valore predefinito (ON oppure 
OFF) in caso di Presenza e su un altro valore in caso di Assenza.
La funzione ON / OFF invia comandi al bus tramite l'oggetto ON / OFF.

Descrizione :
A seconda dei parametri impostati, quando si passa da Assenza a Presenza, un comando ON oppure OFF è inviato al bus 
tramite l'oggetto ON / OFF. Al termine della temporizzazione non sarà inviato nessun comando (né OFF, né ON).

➜ Schermata di parametraggio

Schermata 3

Designazione Descrizione Valore

Impiego della cella di luminosità
Grazie a questo parametro è possibile definire 
in che modo utilizzare il sensore di luminosità.

Attivo, Passivo

Valore predefinito : Attivo
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■  Funzione Temporizzatore
La funzione Temporizzatore consente, in caso di Presenza, di attivare un'uscita (illuminazione) per una durata regolabile. La 
funzione Temporizzatore invia comandi tramite l'oggetto Temporizzatore.

Descrizione :
Dopo aver rilevato una presenza, il rilevatore di movimenti invia un comando ON al bus tramite l'oggetto Temporizzatore. In 
seguito, l'invio di comandi è disabilitato per tutta la durata definita dal parametro Temporizzazione limitazione invio comandi.

Ciò significa che, durante questo lasso di tempo, anche nel caso in cui venga rilevata una presenza non sarà inviato nessun 
comando. Al termine della temporizzazione il rilevatore di movimento invia nuovamente al bus un comando ON in caso di 
rilevamento di una Presenza e, così facendo, la temporizzazione di limitazione viene rilanciata.

Nota :
Con le uscite di comando, qualora l'oggetto Temporizzatore riceva un altro comando ON entro i 10 secondi che seguono la 
ricezione del primo comando, il ritardo di accensione viene moltiplicato.

➜ Schermata di parametraggio

Schermata 4

Designazione Descrizione Valore

Funzione Presenza / Assenza

Questo parametro definisce quale comando 
inviare in caso di rilevamento di Presenza o 
Assenza.
Il comando impostato per l'Assenza sarà inviato 
al termine della temporizzazione.

OFF, ON, OFF / ON, 
ON / OFF

Valore predefinito : ON / OFF

Designazione Descrizione Valore

Temporizzazione di ritardo nella 
trasmissione dei comandi (in 
secondi)

Questo parametro definisce il tempo minimo 
che deve intercorrere tra l'invio di due messaggi 
al bus da parte dell'oggetto Temporizzatore.

Da 1 a 30 con incremento di 1

Valore predefinito : 10 s
TCC510S 11 6T 8069-05b



■  Modo di funzionamento Forzatura
La funzione Forzatura consente di comandare l'avvio o l'annullamento di una forzatura.
L'effetto della forzatura dipende dal tipo di uscita: illuminazione, tapparelle / veneziane, riscaldamento, ecc..
La funzione Forzatura invia l'oggetto Forzatura.

➜ Schermata di parametraggio

Schermata 5

Designazione Descrizione Valore

Forzatura
Consente di scegliere un modo forzatura.
L'azione dipende dal tipo di applicazione.

Priorità ON / Discesa / Comfort
Priorità OFF / Salita / Protezione antigelo
Impostazioni di base ON / Discesa / 
Comfort
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■  Funzioni Valore luminosità e Valore luminosità in caso di Presenza / Assenza
In caso di rilevamento di presenza la funzione Valore luminosità Presenza determina la variazione dell'uscita a un valore 
predefinito (%).

La funzione Valore luminosità presenza / assenza definisce la variazione dell'uscita a un dato valore in caso di presenza e a un 
altro valore in caso di assenza.

Le funzioni Valore luminosità in caso di Presenza e Valore luminosità in caso di Presenza e Assenza inviano comandi tramite 
l'oggetto Variazione assoluta.

Descrizione :
Quando si passa da Assenza a Presenza un Valore luminosità (Presenza) in % è inviato al bus tramite l'oggetto Variazione 
assoluta. Per il rilevamento di una presenza vengono prese in considerazione la presenza e la luminosità ambiente. Al termine 
della temporizzazione (o se la luce ambiente è sufficiente), al bus non viene inviato nessun comando oppure viene inviato il 
valore di luminosità in %.

➜ Schermata di parametraggio

Schermata 6

* Questo parametro è visibile solo se il parametro Funzione è impostato su : Valore luminosità dello Presenza / Assenza.

Designazione Descrizione Valore

Valore di presenza luce
Questo parametro definisce il Valore di luminosità in caso 
di Presenza.

da 0% a 100% con incremento da 1%

Valore predefinito : 100%

Valore di assenza luce*
Questo parametro definisce il Valore di luminosità in caso 
di Assenza (al termine della temporizzazione o se la luce 
ambiente è sufficiente).

da 0% a 100% con incremento da 1%

Valore predefinito : 0%
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3.2.5.1  Funzioni Scenario e Scenario Presenza / Assenza
La funzione Scenario consente il richiamo di uno scenario in caso di presenza (es. più cicli d'illuminazione ON, altre variazioni, 
riscaldamento ON).

La funzione Scenario Presenza / Assenza consente il richiamo di uno scenario in caso di presenza e di un altro scenario in caso 
di assenza.

Le funzioni Scenario in Presenza e Scenario in Presenza / Assenza inviano comandi tramite l'oggetto Scenario sia in caso di 
presenza che in caso di assenza.

Descrizione :
A seconda dei parametri impostati, il numero dello scenario da richiamare in caso di Presenza è inviato al bus tramite l'oggetto 
Scenario in seguito al passaggio da Assenza a Presenza. Al termine della temporizzazione (o se la luce ambiente è sufficiente), 
al bus non viene inviato nessun comando oppure viene inviato il numero dello scenario da richiamare in caso di Assenza.

➜ Schermata di parametraggio

Schermata 7

* Questo parametro è visibile solo se il parametro Funzione è impostato su : Scenario Presenza / Assenza.

Designazione Descrizione Valore

Scenario presenza nr
Questo parametro definisce lo scenario in modo 
Presenza.

Da Scena 1 a Scena 32

Valore predefinito : Scenario 1

Scenario assenza nr*
Questo parametro definisce lo scenario in modo 
Assenza.

Da Scena 1 a Scena 32

Valore predefinito : Scenario 2
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3.2.6 Stato al ripristino del bus
Lo stato dell'ingresso dopo l'avvio può essere parametrato, lo stato all'avvio può essere impostato su ON o su OFF in seguito al 
ripristino del bus. Tale comportamento può essere definito tramite i parametri ETS o tramite il telecomando installatore.

➜ Schermata di parametraggio

Schermata 8

Designazione Descrizione Valore

Stato al ripristino del bus
Questo parametro definisce lo stato 
dell'ingresso al ripristino del bus.

OFF, ON

Valore predefinito : ON
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3.2.7  Emissione all'inizializzazione
Il parametro Emissione all'inizializzazione serve a definire se il rilevatore di presenza invia o meno lo stato attuale (a seconda 
della funzione definita ON / OFF, del numero di scenario o della luminosità) tramite il Canale regolazione in caso di ritorno della 
tensione. Il fatto di inviare informazioni relative allo stato può essere utile, ad esempio, quando si sincronizza una visualizzazione.

➜ Schermata di parametraggio

Schermata 9

Designazione Descrizione Valore

Emissione all'inizializzazione
Questo parametro definisce se 
all'inizializzazione del prodotto lo stato 
dell'ingresso è inviato o meno al bus.

Non utilizzato, Usato

Valore predefinito : Usato
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Il rilevatore può passare al modo indirizzamento KNX tramite i potenziometri installati sui dispositivi o tramite il telecomando .

Posizionare il potenziometro 2 su "Ind" o utilizzare il Telecomando  (premere e tenere premuto il tasto SET per più di 5 sec), il 
LED rosso posto dietro alla lente si accende per indicare il passaggio alla modalità d'indirizzamento.

4. Indirizzamento fisico

Molle di fissaggio

Lente di rilevazione

LED per test e conferma di 
ricezione IR

 Sensore di misura della 
luminosità (sotto la lente di 

rilevazione)

Potenziometri1 
e 2

Sensore IR (rilevazione) Ricevitore IR (Comando a 
distanza)

Telecomando installatore
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5. Caratteristiche principali

TCC510S

Numero max. indirizzi di gruppo 254

Numero max. associazioni 255

6. Appendice

Codice Designazione

EEK001 / EE807 Telecomando installatore

EEK002 / EE808 Telecomando utente
TCC510S 18 6T 8069-05b



HAGER Lume S.p.A.
Via Battistotti Sassi, 11
20133 Milano
Tel.: +39 02 70 15 05 11
www.hager.it
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