
Relè a comando

manuale

Relé a comando manuale per il comando di circuiti ausiliari

e di potenza.

I relè eco presentano un assorbimento allo spunto e alla

ritenuta inferiore del 30% rispetto ad un contattore

tradizionale.

La commutazione dei contatti avviene mediante

l'eccitazione e la diseccitazione della bobina (relè

monostabili).

I relé dispongono inoltre sul frontalino di un selettore a 3

posizioni:

- OFF: contatti in posizione di riposo (comando

elettrico escluso)

- AUTO: comando attraverso la bobina

- ON: contatti in posizione di lavoro (comando

elettrico escluso).
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3 I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.     

ERC218

1 NA + 1 NC

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

Relè A Comando Manuale Eco 1 Na + 1 Nc 230 V Ac

16 A 1 M. Din

12 48,89 € / prt. ERC218

Relè Di Comando , 16A, 24V, 1Na+1Nc 1 51,09 € / prt. ERD218

Relè A Comando Manuale Eco 1 Na + 1 Nc 8 - 12 V

Ac 16 A 1 M. Din

12 51,31 € / prt. ERL218

ERC216

2 NA

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

Relè A Comando Manuale Eco 2 Na 230 V Ac 16 A 1

M. Din

12 48,89 € / prt. ERC216

Relè Di Comando , 16A, 24V, 2Na 1 51,09 € / prt. ERD216

Relè Di Comando , 16A, 12V, 2Na 1 51,09 € / prt. ERL216

ERC217

2 NC

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

Relè Di Comando , 16A, 230V, 2Nc 1 48,64 € / prt. ERC217

Relè Di Comando , 16A, 24V, 2Nc 1 51,09 € / prt. ERD217

Relè Di Comando , 16A, 12V, 2Nc 1 51,09 € / prt. ERL217
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