
Centralini di emergenza

Bocchiotti S.p.A.
Via Pelio, 6 • I - 16147 - GENOVA

DENOMINAZIONE A
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128 195 103 74 55 - - 38 51 -
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IP65 CE 04

IP65 CE 04 D22

IP65 CE 08

IP65 CE 08 PDF

IP55 CE 04 INC

Per informazioni sull’ampia gamma di 
quadri, centralini e cassette

visita il sito:
www.bocchiotti.it
oppure chiama al:

800-281525
Numero Verde
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CENTRALINI DI EMERGENZA

Il simbolo riportato sui prodotti indica che essi sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l’isolamento completo (CEI 17-13/1 - EN 60439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati
secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto ed utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

IP65 CE 04
IP65 CE 08

IP65 CE 04 D22

IP65 CE 08 PDF IP55 CE 04 INC

ROTTURA VETRO

CRASH!

SOSTITUZIONE VETRO

I coprimoduli scorrevoli sulla
finestratura, garantiscono
il risultato estetico mediante
la loro sovrapposizione
all’estremità della finestra.

Tappi per garantire il
doppio isolamento.

Pannello sfinestrato asportabile
semplicemente con l’ausilio di un attrezzo.

Pannello sfinestrato asportabile
semplicemente con l’ausilio di un attrezzo.

Tappi per garantire il
doppio isolamento.

Tappi per garantire il
doppio isolamento.

TIPO
CENTRALINO

VETRO
DI RICAMBIO

4 MODULI 05772
8 MODULI 05773

Le staffe di fissaggio consentono
l’installazione del fondo senza
alcun foro dello stesso garantendo
così il doppio isolamento.
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