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TYA664A
Attuatore di regolazione luce 
quadruplo per montaggio su 
guida

TXA664A
Attuatore di regolazione luce 
universale quadruplo  
per montaggio su guida,  
sistema-/easylink

Bn?.:  M  ̀
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yIndicazioni di sicurezza
L'incasso e il montaggio di apparecchi elettrici 
deve essere eseguito esclusivamente da un 
elettricista qualificato in base alle norme, alle 
direttive, alle condizioni e ai provvedimenti di 
sicurezza e prevenzione degli incidenti in vigo-
re nel paese.
Il mancato rispetto delle istruzioni può provo-
care danni all'apparecchio, incendi o altri peri-
coli.
Pericolo di scossa elettrica. Togliere la tensio-
ne prima di eseguire operazioni 
sull'apparecchio o di sostituire le lampadine. 
Verificare tutti gli interruttori di protezione che 
portano tensioni pericolose all'apparecchio.
Pericolo di scossa elettrica. L'apparecchio non 
è adatto al sezionamento. Anche in caso di ap-
parecchio spento, il carico non è separato gal-
vanicamente dalla rete.
Pericolo di scossa elettrica nell'installazione 
SELV o PELV. Non collegare utenze in comune 
per bassa tensione SELV, PELV o FELV.
Non collegare LED o lampade fluorescenti di ti-
po compatto che non siano espressamente ido-
nee alla regolazione della luce. L'apparecchio 
si può danneggiare.
Non collegare dispositivi luminosi con regola-
tore luce integrato. 
Non collegare i carichi capacitivi e induttivi alla 
stessa uscita.
Il carico massimo consentito per apparecchio 
non deve essere superato.
Queste istruzioni per l'uso sono parte integran-
te del prodotto e devono restare in possesso 
dell'utilizzatore finale.

Struttura dell'apparecchio
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Figura 1: Vista dell'apparecchio
(1) Interruttore a scorrimento auto/min/max/
(2) Pulsante luminoso modalità di regolazione 

luce 
(3) Morsetto di connessione bus KNX
(4) Collegamento carico
(5) Campo di scrittura con copertura
(6) Pulsante di programmazione luminoso
(7) Pulsante di comando per esercizio manuale 

con LED di stato
(8) Indicatore di protezione contro il surriscalda-

mento
(9) Indicatore LED di corto circuito e protezione 

contro i sovraccarichi per ogni uscita
(10)  Allacciamento alla rete elettrica

Funzione
Informazioni di sistema
Questo apparecchio è un prodotto del sistema 
KNX ed è conforme agli standard KNX. Per la 
comprensione si presuppongono competenze 
tecniche dettagliate fornite dai corsi di formazione 
di KNX. Pianificazione, installazione e messa in 
funzione dell'apparecchio vengono effettuate con 
l'ausilio di un software certificato KNX. 

Messa in funzione system link:
La funzione dell'apparecchio dipende dal software 
utilizzato. Il software può essere scaricato dalla 
banca dati dei prodotti. La banca dati dei prodotti, 
le descrizioni tecniche così come i programmi di 
conversione e altri programmi ausiliari sono dispo-
nibili sul nostro sito Internet in versione costante-
mente aggiornata.

Messa in funzione easy link:
La funzione dell'apparecchio dipende dalla confi-
gurazione. La configurazione può essere effettuata 
anche con l'ausilio di dispositivi appositamente 
sviluppati per facilitare l'impostazione e la messa 
in funzione.
Questo tipo di configurazione è possibile solo con 
dispositivi del sistema easy link. easy link è sinoni-
mo di messa in funzione semplificata e visualizzata 
a display. easy link permette di assegnare funzioni 
standard preconfigurate agli ingressi e alle uscite 
con l'ausilio di un modulo di servizio.

Descrizione delle funzioni
Il dispositivo è dotato di due uscite carico che 
possono essere collegate a fasi diverse. Dispone 
di una funzione di riconoscimento carico in base 
al carico collegato con ritardo di fase ascendente 
o discendente e consente la commutazione e la 
regolazione della luce tramite il bus KNX di:

 - Lampade a incandescenza e alogene
 - Lampade alogene a basso voltaggio con tras-

formatore convenzionale o elettrico 
 - Lampade a LED e a risparmio energetico a re-

golazione di intensità 
Dispone inoltre di una funzione di apprendimento 
per esercitare un controllo ancora più efficace delle 
lampade a risparmio energetico e LED da 230 V. 

Uso conforme alle indicazioni
 - Regolazione della luce delle utenze elettriche 

230 V AC
 - Installazione su binario DIN a norma DIN EN 

60715 nel sottodistributore

Caratteristiche del prodotto
 - Indicazione della stato dell'uscita 

sull'apparecchio
 - Possibile comando manuale dell'uscita 

sull'apparecchio, esercizio in cantiere
 - Riconoscimento carico automatico
 - Impostazione della gradazione minima e massi-

ma di regolazione luce 
 - Funzioni temporizzatore
 - Funzione scena
 - Posizione forzata tramite il comando sovraordi-

nato

Protezione contro il cortocircuito e i 
sovraccarichi
L'indicatore (9) segnala la presenza di un corto-
circuito o di un sovraccarico. Il carico viene ridotto 
(vedere Assistenza in caso di problemi).

Protezione contro il surriscaldamento
L'indicatore (8) acceso fisso segnala la presenza 
di un surriscaldamento dell'apparecchio. Il carico 
collegato viene ridotto (vedere Assistenza in caso 
di problemi).



2 06/2015 - 6LE001264AHager Controls S.A.S., 33 rue Saint-Nicolas, B.P. 10140, 67703 SAVERNE CEDEX, France - www.hager.com

Utilizzo

Esercizio manuale
Tensione sul bus e di esercizio disponibile.

 z Spostare l'interruttore (1) nella posizione .
L'esercizio manuale viene attivato, l'uscita 
può essere comandata mediante il pulsante di 
comando (7).

 Durante l'esercizio manuale, il comando viene 
disattivato tramite il bus KNX.

 Messa in funzione system link: 
a seconda della programmazione, l'esercizio 
manuale viene attivato in modo permanente 
o per un periodo di tempo impostato tramite 
il software applicativo. L'attivazione non è 
possibile se l'esercizio manuale è bloccato dal 
software applicativo.

O:
 z Spostare l'interruttore (1) nella posizione auto.

Il comando manuale viene disattivato. Il coman-
do è possibile esclusivamente tramite il bus 
KNX. L'uscita assume la luminosità predefi nita 
dal comando bus.

Comando dell'uscita nell'esercizio manuale
Ogni uscita viene comandata mediante la pres-
sione breve o lunga (Tabella 1) del pulsante di 
comando (7). 
 Se il LED integrato lampeggia all'azionamento 

del pulsante di comando, nessun carico è col-
legato.

Stato Comportamento alla pressio-
ne del pulsante 

Il carico è disat-
tivato. 
Il LED di stato 
del pulsante (7) 
è spento.

Breve pressione del pulsante:
accensione del carico collegato. 
Il LED si illumina.
Pressione prolungata del 
pulsante:
variazione fi no alla luminosità 
massima. Il LED di stato del 
pulsante (7) si illumina.

Il carico viene 
attivato.
Il LED di stato 
del pulsante (7) 
si illumina.

Pressione breve del pulsante:
spegnimento del carico collega-
to. Il LED di stato del pulsante 
(7) si spegne.
Pressione prolungata del 
pulsante:
variazione della luminosità. La 
regolazione della luce avviene 
in direzione contraria all'ultima 
procedura di regolazione fi no 
alla luminosità massima o mi-
nima.

Tabella 1: Comando manuale

P

P

P

Informazioni per gli elettricisti

Montaggio e collegamento elettricoMontaggio e collegamento elettrico
PERICOLO!
Scosse elettriche in caso di contatto 
con componenti sotto tensione!
Le scosse elettriche possono 
provocare la morte!
Prima di svolgere i lavori 
sull'apparecchio disinserire le linee di 
allacciamento e coprire i componenti 
sotto tensione nella zona circostante!

ç

ATTENZIONE!
Surriscaldamento in caso di carico 
eccessivo dell'apparecchio!
L'apparecchio e i cavi collegati 
potrebbero subire danni nell'area di 
collegamento!
Non superare il carico massimo di 
corrente consentito!

ç

 Rispettare il range di temperatura. Provvedere 
ad un adeguato raffreddamento.

 z Montare l'apparecchio sul binario DIN ai sensi 
della normativa DIN EN 60715. 

Collegamento apparecchio

Figura 2: Installazione/disinstallazione con morsetti 
a innesto 

(11)

L
N

Figura 3: Collegamento dell'apparecchio monosfa-
se

P
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Figura 4: Collegamento dell'apparecchio multifase
(11) Carico

 z Collegare il cavo bus mediante il morsetto di 
collegamento (3).

 z Collegare il carico (11) alla morsettiera a listello 
inferiore (4) dell'apparecchio. 

 Occorre collegare un carico all’uscita 1 affi nché 
il dispositivo funzioni.

Messa in funzione

system link: caricare l'indirizzo fi sico e il 
software applicativo
L'interruttore per l'esercizio manuale (1) è nella 
posizione auto.

 z Attivare la tensione di rete.
 z Avviare la tensione bus. 
 z Premere il pulsante di programmazione (5). 

Il pulsante si illumina.
 Se il pulsante non si illumina, non è presente la 

tensione sul bus.
 z Caricare l'indirizzo fi sico nell'apparecchio. 

Il LED di stato del pulsante si spegne.
 z Caricare il software applicativo. 
 z Annotare l'indirizzo fi sico nel campo di scrittura 

(5).

easy link:
Informazioni sulla confi gurazione del sistema pos-
sono essere desunte dalla descrizione completa 
del modulo di servizio easy link.

Messa in funzione dell'apparecchio.
 z Accendere l'alimentatore di rete. 

Verifi ca delle funzioni
Il LED di stato del pulsante di comando (7) segnala 
l'operatività delle uscite.

Stato LED Signifi cato del segnale
Il LED si accende 
fi sso

Carico collegato e acceso

LED lampeggi-
ante

Nessun carico collegato

Impostazione della gradazione minima e 
massima di regolazione luce sull'apparecchio
L'apparecchio è pronto per l'uso.

 z Impostare il valore di luminosità
 L'impostazione può avvenire mediante il 

comando manuale sull'apparecchio oppure me-
diante il tasto programmato di variazione della 
luce di un dispositivo di comando.

 z Posizionare l'interruttore (1) sul valore massimo 
per assumere la luminosità impostata come 
gradazione regolazione luce massima.

P

P

P
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O:
 z Posizionare l'interruttore (1) sul valore minimo 

per assumere la luminosità impostata come 
gradazione regolazione luce minima.

 z Tenere premuto il pulsante di comando (7) per 
oltre 3 s.
Il LED di stato lampeggia due volte. Il valore di 
luminosità impostato viene memorizzato.

 Se la gradazione regolazione luce massima e 
minima esce dal campo di impostazione, il LED 
di stato (7) lampeggia in modo permanente 
dopo la procedura di memorizzazione.

Impostazione della modalità di regolazione luce 
sull'apparecchio
Nell'impostazione di fabbrica, l'apparecchio 
effettua un riconoscimento automatico dei carici 
ohmici, induttivi e capacitivi e seleziona il compor-
tamento di regolazione luce adeguato. Se il tipo 
di carico è noto, esso può essere preimpostato 
nell'apparecchio senza eseguire il riconoscimento 
automatico del carico.
L'apparecchio è pronto per l'uso.

 z Tenere premuto il pulsante modalità di rego-
lazione luce (2) fino a che il LED di stato del 
pulsante di comando (7) lampeggia. 

 z Premere ancora il pulsante modalità di 
regolazione luce (2) brevemente fino a che 
l'illuminazione a colori del pulsante (2) mostra la 
modalità di esercizio desiderata (Tabella 2).

 z Tenere premuto il pulsante (2) modalità di rego-
lazione luce fino a che il pulsante luminoso (2) 
lampeggia velocemente. 
Mentre il pulsante lampeggia velocemente 
viene impostata la modalità di esercizio de-
siderata. Infine la modalità di esercizio viene 
visualizzata per ca. 3 s prima che il pulsante si 
spenga.

 Se non viene data alcuna conferma tenendo 
premuto il pulsante, dopo 2 minuti l'apparecchio 
torna nella modalità di regolazione luce prece-
dente.

 Se la modalità di esercizio selezionata non 
è adeguata al carico collegato, il canale di 
regolazione luce torna automaticamente alla 
"impostazione di fabbrica".

Illuminazi-
one  
pulsante (2)

Modalità di regolazione luce

giallo Lampade a risparmio energetico1)

viola Carico capacitivo
blu Carico induttivo
rosso Carico a LED
verde Apprendimento del carico1)

bianco Impostazione carico automatica 
(impostazione di fabbrica)

1) Nella modalità di regolazione luce selezionata ha 
luogo per ca. 30 s l'operazione di apprendimento del 
carico. Ciò può portare ad un temporaneo disturbo 
dell'illuminazione. 

Tabella 2

Visualizzazione della modalità di regolazione 
luce

 z Premere brevemente il pulsante modalità di 
regolazione luce (2).
L'illuminazione a colori del pulsante mostra 
l'attuale modalità di esercizio per ca. 3 s (Ta-
bella 2). 

Apprendimento del carico mediante il pulsante 
di un dispositivo di comando
L'apprendimento del carico collegato consente di 
ottimizzare il comportamento della regolazione 
luce per le lampade fluorescenti e LED.

P

P

P

L'apparecchio è pronto per l'uso. Il pulsante di 
regolazione luce di un dispositivo di comando è 
stato precedentemente programmato con l'uscita 
di apprendimento.

 z Premere brevemente il pulsante di regolazione 
luce per 5 volte, quindi tenere premuto il pul-
sante fino allo spegnimento del carico.

 Il breve azionamento è indipendente dal 
comportamento di comando configurato sul 
dispositivo di comando (5 x on, 5 x off o 5 x on/
off).

 z Azionare brevemente il pulsante 1 volta.
La procedura di apprendimento dura ca. 30 s. 
Per ottimizzare il comportamento della rego-
lazione luce viene eseguita una procedura di 
apprendimento. Dopo la procedura di appren-
dimento, il carico si illumina al livello massimo 
e lampeggia una volta per segnalare che 
l'apprendimento è concluso.

 A seconda del carico collegato, si può  
modificare il livello di luminosità minimo.

Ripristino dei carichi "appresi" 
nell'apparecchio 
L'apparecchio può essere ripristinato al ricono-
scimento carico automatico, ad esempio dopo la 
sostituzione di lampadine. 
 Il riconoscimento automatico del carico è par-

ticolarmente indicato per carichi che possono 
essere regolati con ritardo di fase ascendente o 
discendente ("carichi tradizionali").

L'apparecchio è pronto per l'uso. Il pulsante di 
regolazione luce di un dispositivo di comando è 
stato precedentemente programmato con l'uscita 
di apprendimento.

 z Premere brevemente il pulsante di regolazione 
luce per 5 volte, quindi tenere premuto il pul-
sante fino allo spegnimento del carico.

 Il breve azionamento è indipendente dal 
comportamento di comando configurato sul 
dispositivo di comando (5 x on, 5 x off o 5 x on/
off).

 Se entro 10 s il pulsante di regolazione non 
viene premuto, il sistema mantiene il principio di 
regolazione luce appreso.

 z Premere il pulsante brevemente per 2 volte.
Il carico lampeggia due volte. Il riconoscimento 
automatico del carico è riattivato.

Allegato

Dati tecnici
Tensione di  
alimentazione  230 V AC, + 10 % .. - 15 % 
tramite rete 240 V AC, + 6 % .. - 6%
Tensione di alimentazione KNX/EIB DC 21 ... 32 V 
 Bassa Tensione
Corrente assorbita KNX/EIB 2,3 mA
Consumo senza carico 600 mW
Altitudine di esercizio 2000 m. max.
Grado di inquinamento 2
Perdita di potenza per uscita 2 W
Tensione a impulsi 4 kV
Grado di protezione scatola IP 20
Grado di protezione scatola sotto la mascherina 
frontale IP30
IK (protezione contro gli impatti) 04
Classe di sovratensione III
Dimensioni 8 unità, 4 x 17,5 mm
Collegamenti elettrici 0,75 mm²…2,5 mm²
Temperatura d’esercizio -5 …+ 45°C
Temperatura di magazzinaggio - 20 …+ 70°C

P
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Norme EN50491-3 
 EN60669-2-1
 EN50428

Carico collegabile per uscita
Lampade a incandescenza e alogene 230 V 300 W
Lampade alogene 12 V / 24 V  
con trasformatore convenzionale 300 VA
Lampade alogene 12 V / 24 V  
con trasformatore elettrico 300 W
Lampade a risparmio energetico dimmerabili 
(CFL)/lampade a LED 60 W (max. 8 lampade) 
 I trasformatori convenzionali o elettronico non 

devono essere azionati con un carico nominale 
inferiore al 75%.

Assistenza in caso di problemi

Comando manuale impossibile
Causa 1: l'interruttore (1) non è posizionato su .

Portare l'interruttore su .
Causa 2: il comando manuale non è abilitato 
(system link)

Abilitare il comando manuale tramite il software 
applicativo.

I carichi collegati non si illuminano
Causa 1 : intervento della protezione contro il corto 
circuito e i sovraccarichi, l'indicatore (9) si illumina/
lampeggia.

Ridurre il carico collegato, controllare il cablag-
gio ed eventualmente apportare le necessarie 
riparazioni.

Causa 2 : intervento della protezione contro il 
surriscaldamento, l'indicatore (8) si illumina. 

Ridurre il carico collegato, garantire un raffred-
damento sufficiente, aumentare la distanza 
rispetto alle apparecchiature circostanti.

Funzionamento bus impossibile
Causa 1: tensione sul bus assente.

Verificare la corretta polarità dei morsetti di 
collegamento del bus.
Premendo brevemente il tasto di programma-
zione (6) controllare sul bus, il LED rosso si 
illumina se sul bus è presente la tensione. In 
presenza di tensione di rete senza tensione sul 
bus il LED rosso è acceso fisso.

Causa 2 : è attivo il funzionamento manuale. 
L'interruttore (1) si trova nella posizione .

Spostare l'interruttore (1) nella posizione auto.

P


